
Brouwerij De Kip

Zeer complete 10 hl brouwerij staat nu te 
koop, eventueel met onroerend goed er bij



DE BrouwZAAL

Het maischproces wordt bestuurd dmv een 
programma waardoor temperatuur en tijden 
perfect verlopen.
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De brouwinstallatie 
bestaat uit 3 ketels:
1. Maischketel: gasgestookte  

dubbelwandige ketel van 
650 ltr;

2. Filterkuip: niet verwarmde 
dubbelwandige ketel van 
625 ltr met geperforeerde 
filterplaat;

3. Kookketel: gasgestookte 
dubbelwandige ketel van 
625 ltr;

4. Warmwaterketels: twee 
dubbelwandige warmwater  
ketels van ruim 300 ltr elk;
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Vergisten & lageren
De gistingsketels zijn van 
het merk Speidel en hebben 
een inhoud van 1.400 liter 
elk. 
De ketels zijn enkelwandig, 
en voorzien van koelele-
menten.

Na het koken van de wort 
wordt deze door de platen-
koeler naar de gistingstanks 
gepompt. 
Koelen met leidingwater is 
hier voldoende.

Koelen van alle tanks gebeurt door koud water uit een tank die gekoeld 
wordt door een koelmachine (2018) welke buiten tegen de gevel hangt.



Vergisten & lageren

Het koelen van alle tanks wordt aangestuurd door het computerpro-
gramma waar per ketel de max temperatuur wordt ingesteld.

Er zijn 2 staande lagertanks
van het merk Speidel met 
een inhoud van 1.200 liter. 
Deze zijn enkelwandig, en 
voorzien van koelelementen.
Ook zijn er twee liggende 
lagertanks van 1.050 liter. 
Deze zijn enkelwandig en 
voorzien van een koelspiraal.

Voor desinfectie is er een 
stoomapparaat van 25 Kw en 
voor het overpompen een 
krachtige 3-fase centrifugaal-
pomp.



Bottelen
Voor het etiketteren hebben we een Enos Compatta 
380/3 machine voor zelfklevende etiketten.
De machine is voorzien van een thermotransfer 
printer welke het batchnummer en de THT op de 
etiketten print.

Voor het vullen van de flessen hebben we een KTM 
TA1600 vulmachine met 10 koppen. Wij vullen 
hiermee tot 1200 flessen per uur.

De gevulde flessen worden handmatig in dozen 
gedaan waarna die door een dozensluiter gaan. 
Hierdoor is handmatig dichtplakken niet nodig.

Zowel de etiketteermachine als de flessenvuller 
worden voor de luchtdruk gevoed met een low-noise 
HBM compressor, voorzien van 4 motoren.



Enkele detailfoto’s

Bedieningspaneel 
etiketteermachine

Printer op de 
etiketteermachine

Overzicht van het pro-
gramma met alle ketels

Filterplaat

HBM Compressor

Kookketel Kookketel binnenzijde Warmwater tank



Specificaties & cijfers
De brouwerij:

De brouwerij is zo gebouwd dat je op één dag twee dezelfde brouwsels maakt
Van 500 liter. Dit werkt perfect: zodra het beslag naar de filterkuip is gepompt, 
vul je de maischketel voor de 2e keer. Hierdoor gaat er niet veel tijd verloren.

De brouwerij is werkend te zien in Ossenisse (Zeeuws-Vlaanderen). Zodra de
Installatie is verkocht, komt ook het pand te koop, dus voor wie het wel wat 
lijkt op deze stek verder te gaan, is alles in één koop ook mogelijk.

De vraagprijs van de brouwerij en de bottelarij tezamen is  € 95.000,00. 
Voor deze prijs wordt die volledig gedemonteerd en thuisbezorgd binnen
de Benelux.

Meer info:
Jos Huijgens,  +31 6 2268 4647 of jos@brouwerijdekip.nl
Onze website:  brouwerijdekip.nl


